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Uvod

Sherwin Williams plsobi v oboru povrchovych tprav dfeva vice nez
140 let. Diky Spickovému vyvoji a dlouhodobé spolupraci s vyrobci
muze dnes Sherwin Williams pfedstavit novou generaci ochrannych
prostfedku systémua Lagvin a Aquafin pro oSetfeni stavebné
truhlafskych vyrobkd, jako jsou okna a dvefe. Tyto materialy jsou
vyrobeny z velmi kvalitnich surovin za pouZiti nejmodernégjSich
komponent. Vynikaji nejen atraktivnim vzhledem, ale zaroven

i vysokou odolnosti vaci povétrnostnim vlivam, ktera byla testovana
v narocnych podminkach Skandinavie a Jizni Evropy. Jednoducha
aplikace a Setrnost k Zivotnimu prostfedi je hlavnim divodem,

proc jsou tyto materialy tak oblibené u vyrobct oken a dvefi

v mnoha evropskych zemich. Jedine¢né systémy vodou feditelnych
exteriérovych natérovych hmot na drevo firmy Sherwin Williams jsou
vyvinuty tak, aby chranily dfevo pfed atmosferickymi vlivy -

UV zafenim, teplotnimi zménami, vlhkosti apod.

Vybér dreva
Dfevény substrat pouzity na vyrobu exteriérovych oken nebo dvefi musi byt zdravy, bez drené
a bez zadnych pfi¢nych trhlin. Nesmi vykazovat Zadné stopy po napadeni dfevokaznymi

houbami nebo dfevokaznym hmyzem. Relativni viIhkost dfeva by se méla pohybovat mezi
13% az 15% v zavislosti od dfeviny.

Konstrukce - tloustka a souvislost vrstvy

Povrchova Gprava oken trpi pfedevsim z vnéjsi strany pfirozenym a nevyhnutelnym

procesem ubyvani vrstvy natérové hmoty ptisobenim povétrnostnich vlivii. Doba nez dojde

ke kritickému ztenceni zavisi rovnéZ na rovnomeérnosti a tloustce vrstvy natéru. Splnéni
zakladniho poZadavku na rovnomérnost tloustky vrstvy natéru je nejvice problematické na
ostrych hranach. Vodoufeditelné materialy maji tu vlastnost, Ze se od ostrych hran ,,odtahuji“
a nejsou schopny vytvofit stejnou vrstvu jako na plose a je marné aplikovat vétsi nanos. Ostra
hrana tim padem zdstava témér vzdycky ,,sucha” a pfi nasledném lakovém mezibrusu pak
zpravidla dojde k odstranéni i toho malého mnozZstvi, které na hrané ulpélo. Jedinou cestou
jak i na hranach docilit dostatecné silné vrstvy je jejich zaobleni na doporu¢eny minimalni
polomér R 3 a pfi lakovém mezibrusu na téchto mistech postupovat se zvySenou opatrnosti.

Konstrukce - Zabudovani do stavby

NeZadoucimu vlivu vody na destrukci natéru mazeme predchazet napfiklad zptsobem
zabudovani dfevéného prvku do stavby - minimalizaci zbyte¢nych kontaktd okna s vlihkosti.
Jedna se napf. o dilatacni utésnéni stavebni spary z vnitfni strany proti vnitfni vihkosti

a z vngjsi strany proti deStové vodé apod. Ze stejného divodu je poZzadovano i minimalni 15°
zeSikmeni hornich ploch vSech vodorovnych vlysi, a to jak venkovnich, tak i vnitfnich véetné
zasklivacich list, aby deStova nebo zkondenzovana voda stekla a nepenetrovala do natéru.



Pfiprava a aplikace

Pfiprava substratu

BrousSeni substratu ma velky vliv na kone€nou kvalitu povrchové tpravy. Finalnim brousenim
brusnym papirem zrnitosti P150 u jehli¢natych dfevin a P180 u dfevin listnatych docilime
srovnani pfipadnych ostrych nerovnosti ploch po frézovani, zajistime lepsi penetraci
zakladnich vrstev natérovych hmot do dfeva. Zaroven také vyrazné zlepSime pfilnavost

a docilime rovnomérny nanos natérové hmoty.

Aplikace

Silnovrstvé vodoufeditelné materialy Laqvin a Aquafin se aplikuji vysokotlakymi stfikacimi
zafizenimi typu airmix a airless. Vieobecné doporucené aplika¢ni parametry jsou:

Airmix tryska  ©0,28-0,33 mm tlak NH 80-120 bar, tlak pfidavného vzduchu 1 bar.

Airless tryska  20,28-0,33 mm tlak NH 90-140 bar

Nanos - ochrana proti pusobeni vihkosti

Moderni silnovrstvé natérové systémy se musi chovat jako polopropustna membrana, kterou
muZeme pfirovnat k modernim tkaninam pro sportovni obleceni, které nepromoknou a pfece
»dychaji”. Vodu nevpusti dovnitf, ale pary nechaji ventilovat. Polopropustnost téchto systémi
je dana slozenim a chemickou stavbou pojiv, plniv a filmotvornych latek, ale také tloustkou
jednotlivych vrstev. Pfehnané velky nanos laku nebo barvy muZe byt chybou, protoZe dievény
substrat tak pfilis uzavieme a znemoznime odpareni pfipadné vlhkosti, coZ mlze vést

k negativnimu odlupovani nebo praskani lakové vrstvy apod. V zajmu zajisténi dostatecné
ochrany proti povétrnostnim vliviim je nezbytné respektovat minimalni celkovy nanos
mokrého lakového filmu 250 -300 mikrond.

Zasychani

Vodourfeditelné natérové hmoty by mély zasychat v dobfe ventilovanych prostorach pfi teploté
25-35 °C a relativni vihkosti vzduchu okolo 60%. Teplota pod 15 °C vyrazné zpomaluje zasychani
a vysledna povrchova Gprava muZze vykazovat nizsi tvrdost a horsi chemické odolnosti.

Elasticita a mechanicka odolnost

Ve vzajemném kontrastu jsou poZadavky na mechanickou odolnost povrchové Gpravy a jeji
nezbytnou elasticitu. Na jednu stranu poZadujeme, aby barva nebo lak byly dostate¢né tvrdé
a odolné proti mechanickému poskozeni a proti pfipadnému slepovani a na stranu druhou
musi zvladnout tvarové zmény dfeva bez popraskani. Na oknech se ale vyskytuiji i kriticka
mista, kde jsou rozmérové zmény tak velké, Ze to natérova hmota prosté zvladnout nemuze
a popraska. Zde pak dochazi ke znaénym rizikiim, ktera je nutno maximalné eliminovat.
Jedna se pfedevsim o spary zpusobujici kapilarni vzlinani vody do dfeva, které vznikaji vsude
tam, kde se stykaji samostatné rostlé kusy dfeva a zvlasté pokud nemaji stejny smér pribéhu
vlaken. Proto se napf. spary rohovych spojud pfiznavaji (tzv.,V"spary ) a vyplfiuji specialnim
elastickym tmelem ED0230 V joint filler, ktery je schopny dilataci spoje a vznikajici stfihové
napéti vykompenzovat.




Ochrana dfevénych oken

Ochrana pfi stavebnich pracich

Nékteré silnovrstvé vodoureditelné lazurovaci laky maji prvni tyden po jejich aplikaci zvysenou
schopnost absorbovat okolni vihkost, coZ se projevuje zbélenim - zmlé¢nénim lakového filmu.
Tento jev je vratny a rychle zmizi. K tomuto jevu mdze také dojit po zabudovani oken do
novostavby, ve které se nasledné provadi zednické prace bez dostatecného odvétrani. Zvysena
vlhkost ve $patné vétranych prostorach také muZze vést k nezadoucim rozmérovym zménam
okennich ramu a kfidel. Kromé nezadouci vysokeé vlihkosti je nutné povrch oken a ramu chranit
pfed mechanickym a chemickym poSkozenim béhem zednickych a natéra¢skych praci. Jako
spolehliva ochrana dfeva slouzi maskovaci félie a pasky. Z maskovacich pasek doporucujeme
pouzit takové, které jsou specialné uréené na olepovani dievénych profilti oken/ramu a pfi jejich
pouZiti se pfesné fidit pokyny vyrobce.

Béhem omitani a suSeni natérd v mistnosti neustale vétrat, napf. okenni ventilaci

PFi omitani nebo malovani, resp. pfi opravach poskozenych stén, je nutné chranit povrch

okenniho ramu a kfidla maskovaci paskou, napf. jednostranna - Tesa4438,

oboustranna - Tesa4838

Ochrana proti UV zafeni

Ultra fialové zafeni se chova nesmirné agresivné jak k povrchové Gpravé, tak i k samotnému
drevu, poSkozuje pojiva natérovych hmot a zpusobuje jejich urychlené starnuti, kiehnuti

a ubytek. Z téchto diivod( jsou natérové hmoty obohacovany o materialy schopné
ultrafialové svételné paprsky Gginné odfiltrovat a to pfedevsim o pigmenty, které slune¢ni

zafeni ,,odstini* a UV absorbéry. Pigmenty jsou jako UV filtr G¢innéjsi a lacingjsi, a proto
byvaji pigmentové systémy z tohoto hlediska trvanlivéjsi nez systémy lazurovaci. Nejlepsi
ochranu proto poskytuji kryci pigmentové systémy - lépe svétlé, ty reflektuji, zatimco tmavé
absorbuji. V pfipadé lazurovacich systému bychom méli volit spiSe odstiny vice tonované.
Nejkomplikovanéji se ochrana proti UV zafeni zajistuje u vysoce transparentnich lazur

s nizkym obsahem pigmentd.

Okenni tésnéni

Na okna dokonéena vodoufeditelnymi natérovymi hmotami nepouZzivejte PVC tésnéni,
protoZe se z nich uvolfiuji plasticizatory, které zmékéuji a poskozuji lakovy film.

Baleni

Polystyrénova péna, bublinkova a PVC félie nejsou vhodné k baleni vyrobkt dokonéenych
vodoufeditelnymi materialy. V praxi se nejlépe osvédcuji balici materialy na bazi polyetylenu.



Certifikace

Diky dlouholetému pokracujicimu vyvoji exteriérovych systému
povrchovych Uprav pro oSetfeni stavebné truhlafskych vyrobki,
jako jsou okna a dvefe, jsme ve spolupraci s pfednimi evropskymi
zkusebnimi instituty WKI (Némecko), CATAS (Italie) a DANAK
(Dansko) obdrzZeli vyznamna ocenéni.

Sest prestiznich certifikatd potvrzuje fakt, Ze systémy povrchovych
aprav Sherwin Williams prokazuji vysoké odolnosti vici
povétrnostnim vlivam.

F 4 CATAS QUALITY AWARD
"'ﬁ}} CATAS WKI PREMIUM
-?'5‘*/ Rocni expozice v Italii - systém povrchové Gpravy -
lazurovaci mofidlo ED480 a silnovrstvy lazurovaci lak EM0O61.

CATAS QUALITY AWARD PLUS
( CATAS @WKI ) CATAS WKI PREMIUM PLUS

FREMIUM
Dvouleta expozice v Italii a v Némecku - systém povrchové tpravy -

lazurovaci mofidlo ED480 a silnovrstvy lazurovaci lak EMO61.

DANISH TECHNOLOGICAL INSTITUTE

Stabilni a odolny proti rastu plisni - dle specifikace EN927-2
DANISH a jejich €asti EN927-3- Pfirodni starnuti a EN927-5 -
TECHNOLOGICAL Propustnost pro vodu - pigmentové systémy povrchovych
IMSTITUTE

Uprav - zakladni barva a vrchni barva - ED1423+EG1598,

ED1422+EG1597, ED1401+EG1598.

Shrnuti vysledki CATAS a WKI testd pro lazurovaci systém ED0480+EMO61

Test Reference | Pozadavek Vysledek
PFirodni starnuti EN 927-3 Klasifikace - S dle EN 927-2 | Stabilni
PI’EVE'I'ItIVnI L{cm’nost proti CATAS postup Ome.zeny nehq ] Velmi o
houbam a plisnim velmi omezeny rust omezeny rist
Propustnost pro vodu EN 927-5 <175g/m2 Vyhovuje
Propustnost UV zareni CATAS postup | Mezi 280-340 nm < 1% Vyhovuje
Propustnost UV zareni CATAS postup | Mezi 280-440 nm < 20% Vyhovuje
24 hod/23 °C Bez defektu
Stohovatelnost EN IS0 4622 24 hod/50 °C Bez defektu
Odolnost na vodu EN 12720 Minimalni hodnota = 4 Vyhovuje
Adheze za mokra WKI postup >1MPA Vyhovuje
Umélé starnuti EN 927-6 Interni kontrola Bez defektu
- e NataZeni do )
Elasticita suchého filmu WKI postup bodu porugeni > 20% Vyhovuje
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Certificate Holder

Sherwin Williams Sweden Coatings
Industrigaten 5
SE-19502 Marsta

ED1422 (160-184 g/m?)
EG1597 (125-144 g/m?)

‘Stable’ and ‘mould resistant’

Danish Technological Institute
Taastrup, Denmark
| 2011.12.01
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Berit Lindegaard Elisabeth Morsing
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Certificate Holder

Sherwin Williams Sweden AB
Industrigaten 5
SE-195 02 Marsta

ED1423 (150-183 g/m?)
EG1598 (150-180 g/m?)

‘Stable’ and ‘mould resistant’
Danish Technological Institute
Taastrup, Denmark
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Impregnace

AA1950 Lagvin Seal vodoureditelna bezbarva impregnace

Nova generace vodni bezbarvé impregnace vyhovujici smérnici Evropského parlamentu
a Rady 98/8/EC o uvadéni biocidnich pfipravki na trh. Je vhodna pro vsechny typy dfevin,
uréena pfevazné pro pigmentové systémy.

ED0472 Aquapren  vodoureditelna bezbarva impregnace

Vodni bezbarva impregnace, uréena pfevazné pro lazurovaci systémy, hluboko pronikajici do
drevéného podkladu. Je vhodna pro vsechny typy dfevin. Aplikace macenim, flow coaterem

popfipadé stétcem.

Hydrofobni lazura

EM4802-0005 HydroPlus

Super-hydrofobni vodoufeditelny tenkovrstvy transparentni lak poskytujici pfirodni

matny vzhled. Povrchova lprava ma silné vodo odpudivé Gcinky a vynikajici odolnost vigi
atmosferickym vliviim. Systém funguje stejné jako vétsina novych outdoorovych textilii -
propousti vihkost ze substratu ven a nepousti dalsi dovnitt. Technologie je zaloZena na
specidlnich organo-anorganickych hybridnich polymerech s vlastnim mechanismem zesiténi.
Material se aplikuje ve dvou i vice vrstvach macenim, Stétcem popfipadé stfikanim, na mékké
i tvrdé dfeviny. Lze pouZit i na kamenné a zdéné povrchy.




Tenkovrstvé lazury

Systémy povrchovych tprav ur€ené pro oSetfeni zahradnich pergol
a nabytku, dfevostaveb, srubq, plota, zabradli, drevénych pficek apod.

Vindu Ton rozpoustédlovy systém
AS1100-9024
Transparentni baze, alkyd olejového lazurovaciho mofidla, které rovnomérné probarvuje

drevo bez zdvihani drevnich vlaken s vysokou odolnosti proti slune¢nimu zafeni. Mofidla jsou
nabizena ve 12 barevnych odstinech.

AM104 Vindu Clear

Alkydovy vrchni lak pfibarveny 5% aktualné pouzitého odstinu lazurovaciho mofidla (AS1100-
9024), ktery se pro zvy3eni odolnosti proti vihkosti aplikuje magenim nebo $tétcem na
zakladni vrstvu lazurovaciho mofidla.

Hydro Ceopren vodoureditelny systém
ED0410

Vodoufeditelna transparentni baze tenkovrstvého lazurovaciho laku, ktery se aplikuje
macenim nebo $tétcem ve dvou vrstvach. Lazura je nabizena ve 12 barevnych odstinech.
EM1401-0030LVNY Lagvin Clear

Akrylatovy vodoureditelny vicevrstvy lak, pfibarveny koncentraty fady YSC677-xxxx, ktery se

pro zvySeni odolnosti proti povétrnostnim vlivim a vlhkosti aplikuje HVLP stfikanim nebo

Stétcem na zakladni vrstvu rozpoustédlovych nebo vodoufeditelnych lazurovacich mofidel.




Lazurovaci mofridla

Aquapren vodoufeditelna lazurovaci mofidla

Lazurovaci mofidla, obsahujici pigmenty s vynikajici svétlostalosti, G€inné chranici dfevény
podklad pfed vlhkosti, plisni a hnilobou. Mofidla jsou k dispozici v mnoha barevnych

odstinech.

Transparentni baze

ED0480 aplikace flow coaterem, magenim nebo $té&tcem na mékké dfeviny smrk, borovice

ED0452 aplikace flow coaterem, macenim nebo 3tétcem na mékké dfeviny smrk, borovice,

sjednocovaci efekt

ED4402 aplikace flow coaterem, macenim nebo stétcem na tvrdé dfeviny dub, meranti

a1l




Pfehled odstinu
motidel a barevnych koncentratu

Vindu Ton

Hydro Ceopren

Odstin Lazurovaci mofidlo Barevny koncentrat 5%
Pinie ASC100-1710 ASC100-1710
0Oak ASC100-1720 ASC100-1720
Golden Teak ASC100-1730 ASC100-1730
Padouk ASC100-2710 ASC100-2710
Mahagony ASC100-2720 ASC100-2720
Green ASC100-4701 ASC100-4701
Nutbrown ASC100-5701 ASC100-5701
Chestnut ASC100-6710 ASC100-6710
Light Walnut ASC100-6720 ASC100-6720
Teak ASC100-6730 ASC100-6730
Palisander ASC100-6740 ASC100-6740
Eben ASC100-7712 ASC100-7712

Aguapren

Odstin Lazurovaci lak
Pinie EDC410-1710
Oak EDC410-1720
Golden Teak EDC410-1830
Chestnut EDC410-6710
Teak EDC410-6730
Padouk EDC410-2710
Mahagony EDC410-2720
Nutbrown EDC410-5701
Light Walnut EDC410-6720
Palisander EDC410-6740
Eben EDC410-7712

Odstin Lazurovaci mofidlo Barveny koncentrat 0,5-1%
Pinie EDC4x2-1710
Oak EDC4x2-1720
Golden Teak EDC4x2-1830 YSC677-1730
Chestnut EDC4x2-6710
Teak EDC4x2-6730
Padouk EDC4x2-2710

YSC677-2720
Mahagony EDC4x2-2720
Nutbrown EDC4x2-5701
Light Walnut EDC4x2-6720

YSC677-6740
Palisander EDC4x2-6740
Eben EDC4x2-7712
Transparent ED0452 -

*Xews v -5 nebo 8 SM, BO -0 DB,ME



Transparentni lazurovaci laky

Aquafin je vodoureditelny akrylatovy lazurovaci systém urceny

pro povrchovou upravu oken, vytvarejici elasticky povrch s vynikajici
odolnosti proti povétrnostnim vlivim a prostfednictvim pigmenta
ochranu pfed Skodlivym slune€nim zafrenim.

Aquafin
EM0621-0030

}g' q _—
i
ténovany vicevrstvy lak v lesku 30°G © s CATAS MWK

qﬂ“ T
aplikace stfikanim airmix, airless

ténovany, tixotropni a odolny

Aquafin Plus
EL0830

EM4662-0030

ténovany, velmi transparentni, tixotropni a plnivy

transparentni, velmi dobfe péry plnici mezivrstva - intermedio

aplikace macenim nebo flow coaterem

ténovany, velmi transparentni a tixotropni vicevrstvy silnovrstvy lak v lesku 30°G

aplikace stfikanim airmix, airless

Aquafin Natural pouze transparentni odstin

ELO840

EMO0642-0030

transparentni, velmi dobfe péry plnici mezivrstva - intermedio

aplikace macenim nebo flow coaterem

transparentni vicevrstvy lak se zvysenym obsahem UV absorbért v lesku 30°G

aplikace stfikanim airmix, airless
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Zakladni barvy DANISH
TECHNOLOGICAL
INSTITUTE

ED1401 Laqvin Prime vodoufeditelna zakladni bila barva

Zakladni akrylatova barva s vysokym obsahem susiny, vytvarejici flexibilni povrch s dobrou
odolnosti proti povétrnostnim vliviim, vynika vysokou plnivosti, dobrou brousitelnosti
a kratkym ¢asem zasychani.

ED1401-9003 aplikace stfikanim airmix, airless
ED1401-9501 aplikace stfikanim airmix, airless na tvrdé dfeviny dub, meranti
ED1401-9902 aplikace macenim nebo flow coaterem na mékké dfeviny smrk, borovice

Lagvin Proof vodoufeditelna zakladni bila barva

Rychle zasychajici vysoce susinova alkyd akrylatova zakladni barva ur€ena pro vysoce kvalitni
povrchovou upravu, poskytujici Géinnou ochranu proti Zloutnuti smrkovych a borovicovych
suku. Pfidanim 5% tuZidla EV3001 jesté vice zvysite odolnostni vlastnosti.

ED1422-3003 aplikace stfikanim airmix, airless

ED1423-9005 nova generace, aplikace stfikanim airmix, airless




Vrchni pigmentové barvy

EG1598 Laqvin Top vodoufeditelna vrchni barva

Vrchni barva s vynikajici kryci schopnosti a kratkym €asem zasychani. Chrani podkladové

vrstvy a dodavaji konetné povrchové Gpravé poZadovany odstin a lesk. K dispozici v odstinech

NCS a RAL. Aplikace stfikanim - airmix, airless.

EG1598-90013

EG1598-90015

EG1598-90017

EG1598-91513

EG1598-91533

lesk 30°G

lesk 50°G DANISH
TECHNOLOGICAL
. INSTITUTE
lesk 70°G

lesk 30°G, bila baze pro pfipravu odstin RAL/NCS

lesk 30°C, transparentni baze pro pfipravu odstind RAL/NCS

Doplrikové materialy

EDO0230 plnic V spar

Osetfovaci sada jejiz obsahem je: ZZ0621 ¢istit

EM0831-0090 oZivovaci lak




Péce o dfevéna okna

Okna, dvefe a dalsi venkovni stavebné truhlarské vyrobky, které jsou oSetfeny povrchovou
Upravou Lagvin a Aquafin musi byt pravidelné o3etfovany tak, aby se prodlouZila Zivotnost
nejen povrchové tpravy, ale vyrobku samotného. Zde pfinasime doporu€eni pro vyrobky
osetfené povrchovou Gpravou Lagvin a Aquafin.

Na ¢isténi dfevénych oken, které jsou oSetfeny akrylatovymi natérovymi hmotami Lagvin

a Aquafin, se mohou pouZivat vyhradné jemné, neutralni ¢istici prostfedky. NepouzZivejte
silné alkalické a agresivni Cistici prostfedky, rozpoustédla nebo ostré ¢i abrazivni predméty.
Po pouziti €isticiho prostfedku umyjte okna vodou a vytfete dosucha. Pfi kazdém €isténi
okennich ramu - kiidel (min. 1x roéné) doporucujeme lakovany povrch okenniho kfidla ¢i ramu

osetfit prostfedkem fady EM0831-0090 a to nasledovné:

e (Ocistéte lakovany povrch €isticim prostfedkem ZZ0612, vodou a vytfete do sucha
e Hadfikem naneste jemnou a rovnomeérnou vrstvicku oSetfovaciho prostredku EM0831-0090

e (OSetfeny povrch nechejte zaschnout - cca 30 min

Osetfovaci prostfedek vytvafi na lakovaném povrchu jemnou, vodéodolnou vrstvicku, jejiz
Glohou je hlavné o3etfit povrchové mikrotrhlinky lakového filmu a oZivit celkovy vzhled
lakového povrchu.

Udrzba a oprava poskozenych
vneéjsich ¢asti

Povrch oSetfeny systémem Aquapren/ Aquafin zabezpetuje ¢asem pfirozeny ubytek
lakového filmu bez odlupovani a obycejné, v zavislosti na vystaveni povétrnostnim vliviim,
vydrzi 5 az 10 let od prvni aplikace &i adrzby. Intervaly mezi jednotlivou tdrzbou zavisi hlavné
na povétrnostnich podminkach, kterym je povrch okna vystaven. Mistdm s extrémnim
zatizenim povétrnostnimi podminkami (spodni vlys kfidla a ramu, dfevéna okapnice, spoje
jednotlivych vlysu...) je nutné vénovat zvlastni pozornost. Doporucujeme kontrolu vnéjsich
¢asti okna pfi kazdém €isténi. Je nutné zaméfit se hlavné na mechanické poskozeni lakového
filmu - zpGsobené napt. krupobitim nebo ostrymi pfedméty. Lakovou vrstvu, kterd pasobi
suchym, chudym (tenkym) dojmem, je nutné renovovat o3etfovacim prostfedkem EM0831-
0090. Vnitini ¢asti obvykle nevyzaduji Zadnou specialni idrzbu, pouze pfileZitostné omyti
vodou s vhodnym detergentem.

Ptipadné poskozeni lakového filmu (odloupnuti, trhlina, otlak, skrabanec atd.) je nutné
urychlené opravit, jinak hrozi vazné;jsi poskozeni dfevéného ramu - kfidla okna. Oprava takto

posSkozené povrchové Gpravy je nasledujici:

Nejprve omyjeme Cistou vodou s pfidavkem myciho prostfedku

Popraskanou nebo odlupujici se vrstvu obrousime brusnym papirem P180; eventualné se
vyskytujici vyrony pryskyfice odstranime $pachtli a hadfikem, namocenym v gistém lihu.
Elastickym tmelem zaplnime praskliny a jina podobna poskozeni a nechame ho vytvrdnout.
V pfipadé probrousSeni natéru az do dfevéného podkladu aplikujeme pfislusné
lazurovaci mofidlo v plivodnim odstinu a nechame zaschnout.

Nakonec aplikujeme vrchni lak nebo barvu, kterou pro tyto Géely mdzZzeme vice nafedit
vodou a nechame zaschnout.

Je-li to nutné, povrch pfebrousime a natér opakujeme.




Spole€nost Sherwin-Williams - vas partner v oblasti natérovych hmot

Spolegnost Sherwin-Williams (SHW) je diky své divizi vyrobki pro povrchovou dpravu lidrem v oblasti pramyslovych natérovych hmot, pfinasejicim
v celosvétovém meéfitku feSeni pro povrchovou Gpravu pro vyrobce OEM a subdodavatele. Vzhledem k tomu, Ze tuto divizi tvofi odbornici na natérové hmoty
vénujici se poskytovani bezkonkurenéni zakaznické podpory, pfinasi spoleénost Sherwin-Williams hodnotu pro povrchovou Gpravu pomoci feseni, jako je
technicka pomoc na misté, vyrobky na zakazku, sluzby zamérené na barvy a navrh a odborné znalosti pro zlepSovani procesu. Pfi poskytovani feseni pro
lepsi povrchové Gpravy pro vyrobce vyuZiva spolegnost Sherwin-Williams infrastrukturu pokryvajici Sest kontinentt a nabizi inovativni kapalné a praskové

natérové technologie na ochranu dfeva, kovu a plastu, stejné jako vybaveni pro povrchovou tpravu a materialy potfebné k aplikaci natérd.
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